For a 1-1/8" (20mm) to 1-3/4" (45mm) Doors

weighing up to 400 Ibs. (182kg) each.
Para puertas de 29mm o 45mm
2000 SERIES y de hasta 182kg cada uno.

Pour porte de 29mm ou 45mm

www.johnsonhardware.com Po c KET D 0 0 R F RAM E pesant jusqu'a 182kg chaque.
2000 MADE FOR 2" X 4" STUD WALLS

2000 SERIES SET NUMBERS AND SIZES
**202668PF FOR 1- 30" (761mm) X 80" (2.03m) Door, Puerta, Porte
**203068PF FOR 1- 36" (913mm) X 80" (2.03m) Door, Puerta, Porte
**All purpose frames, marked to cut to shorter lengths.
**Marcos universales, marcados para ser cortados a longitudes menores.
INCLUDES OPTIONAL 2041 HIDDEN GUIDE **Montants a usage multiple, marqués pour étre coupés plus court.
CONVERGING DOORS REQUIRE TWO FRAMES AND THE 2050 CONVERGING DOOR KIT.
Frames for Doors up to 60" (1.27m) wide and 108" (2.74m) high are available.
Hay marcos disponibles para Puertas de hasta 1,27m de ancho 2,74m de alto.
Des montants pour Portes jusqu'a 1,27m en largeur et 2,74m en hauteur sont disponibles.
NOTE: Instructions are for a 80" (2,03m) door, if door is shorter, lower header and cut bottom ends of Split Studs,
if door is taller than 80" (2m), order longer Split Studs and raise header.
NOTA: Las instrucciones son para una puerta de 2,03m. Si la puerta es mas corta, baja la cabecera y corte los extremos
de abajo de las jambas divididas. Sila puerta es mas alta que 2,03m, ordene piezas verticales mas largas y suba la cabecera.
NOTE: Les instructions se réferrent a la porte de 2,03m, Si la porte est plus petite, abaissez le guide et coupez les extrémités
des montants de séparation. Si la porte est haute que 2,03m, commandez des montants plus longs et rehaussez le guide.

CONSTRUCT ROUGH OPENING Header must be ' ” ” ”
SQUARE and PLUMB with studs and LEVEL. Minimum
Height is 86-3/4" (2,2m) width is 2X Door width plus 1" (25mm). 1 e R o ——" [\
CLOU AU CENTRE
CONSTRUYA LA ABERTURA PRELIMINAR. La cabecera 1/8" [3.2mm] il
debe de estar en ESCUADRA y A PLOMO con los montantes Doos%té%-ngFiEé\lg/wg r:%GHT—
y a NIVEL. La Altura Minima es de 2,2m, el Ancho es de ALTURA DE LAABERTURA-PREI{IMI:::I]'\]—
2X Ancho de Puerta mas 25mm. ALTURA DE LA PUERTA + 172mm
) o HAUTEUR DE L'OUVERTURE BRUTE—|
CONSTRUISEZ L'OUVERTURE BRUTE. Le guide doit étre HAUTEUR DE PORTE + 172mm
perpendiculaire et d'aplomb avec les montants ainsi qu'a niveau. -gg{lgﬁlECEPA?/%RAHLE{(;'EJR’Z:I/DAU“ é%sm !é)m?n[l%'n?%
La hauteur minimale est de 2,2m. La largeur correspond a POSITIONNEX LE CLOU A LA HAUTEUR DE LA PORTE DE + 56mm a 76mm
2X porte plus 25mm. | ~t————ROUGH OPENING WIDTH ———|
2XDOOR WIDTH + 1" [25mm]
. ANCHO DE LA ABERTURA PRELIMINAR
Measure up from finished floor 82-1/4" (2.08m) or from 2 X EL ANCHO DE LA PUERTA + 25mm
2 sub-floor to 83" (2.11m). This will give 3/4" (19mm) to Y N CARGEUR DE PORTE + 28

1-1/2" (38mm) clearance under door. Mark each rough
stud and drive a flat head nail on center, leaving 1/8" (3mm)
protuding. (Frame header end brackets will rest on these nails).

Mida 2.09m desde el piso terminado 6 2.11m desde el sub-piso.
Esto dara una separacioén de 19mm hasta 38mm debajo
de la puerta. Marque cada montante y clave un clavo de

cabeza plana en el centro de cada una, dejando 3mm afuera, CLAVO
(Los soportes de los extremos de la cabecera del marco CLOU N A”_/
se apoyaran en estos clavos). CLAVO
Mesurez 2,09m a partir du sol fini ou bien 2,11m a partir du sous cLov
plancher. Ce qui va donner un jeu de 19mm a 38mm sous la porte.
Marquez chaque montant et enfoncez un clou a téte plate au centre,
en laissant dépasser 3mm. (Les crochets du linteau reposeront
sur ces clous). CHALK LINE

LINEA DE TIZA

LIGNE A LA CRAIE

- \
3 Snap a chalk line on floor even with side jambs. %z

Marque una linea con un cordel entizado en el piso
que concuerde con las jambas laterales. e
Tracez a craie une ligne au sol paralléle aux montants latéraux. IS
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Slip slots in Frame Header End Plates over nails in rough studs.

LEVEL HEADER. Set nails and drive nails through remaining holes

in end plates. (If you have the 2/6" (761mm) or Universal Frame !
and using another size door, see cutting instructions on page 4.)

Encaje la ranuras que estan en las Placas de los Extremos de la
Cabecera del Marco en los clavos que estan en los montantes.
Alinee los clavos y clavelos en los orificios restantes en las placas
de los extremos. (Si usted tiene el Marco de 761mm o el Marco
Universal y esta usando puerta de otro tamafio, vea las instrucciones
de corte en la pagina 4.)

HEADER

Glissez les encoches des extrémités du linteau sur les clous fixés
dans les montantes bruts. Mettez le guide a niveau. Positionnez les
clous et enfoncez les au travers des trous restants dans les plaques
des extrémités. (Si vous avez le montant universel ou de 761mm et
utilisez une dimension de porte differérente, référez vous aux intructions
de coupe page 4.)

END PLATE
PLACA DEL EXTREMO

CABECERA

PLAQUE D'EXTREMITE

HEADER NAILER
LISTON PARA CLAVAR
DE LA CABECERA LINTEAU p|ACA DEL EXTREMO

\

LEVEL
NIVEL
NIVEAU

END PLATE

PLAQUE D'EXTREMITE

Slip fingers of Floor Plate into Split Steel Studs as shown.
Butt Split Steel Studs against header nailer and screw into place
with two (2) 3/4" (19mm) X #8 Pan Head Screws. Attach
other Split Steel Studs midway in "Pocket" opening. Plumb
Split Steel Studs between chalk lines and nail to floor. (On masonry,
use industrial adhesive or Tapcon fasteners.)

Encaje las aletas de la Placa del Piso en las Jambas Divididas tal
como se muestra Una a tope las jambas divididas contra el liston
para clavar de la cabecera y atornillelas en su sitio con dos (2)
tornillos de cabeza troncoconica #8 X 19mm. Coloque otras
jambas divididas en un lugar intermedio de la abertura de la
"Cavidad". Alinee a plomo las jambas divididas entre las lineas
de tiza y clavelas al piso. (En el caso de mamposteria, use un
adhesivo de tipo industrial o sujetadores Tapcon.)

Glissez tel qu'illustré les doigts de la plaque de plancher dans

les montants de séparation. Calez ces derniers contre le linteau
et fixez en place a l'aide de deux (2) vix No. 8 a téte tronconique
de 19mm. Attachez le second montant de séparation au centre
de l'ouverture de la poche. Mettez d'aplomb les montants de

séparation entre les tracés de craie et clourz au sol. (Sur de la
maconnerie, utilisez un adhésif industriel ou de boulons Tapcon.)

m BUTT AGAINST HEADER NAILER
ALINEADO CONTRA LISTON PARA CLAVAR DE
DE LA CABECERA CALEZ CONTRE LE LINTEAU

PLUMB
A PLOMO
D'APLOMB

SPLIT STEEL STUDS
JAMBAS DIVIDADAS
MONTANTS DE SEPARATION

Apply desired wall material with 1" (25.4mm) X #6 Self drilling drywall screws.
Use seven (7) screws per Split Steel Stud.

Coloque el material deseado para la pared con tornillos autoperforantes
para tablero de yeso #6 X 25.4mm. Use siete (7) tornillos por jamba dividida.

& o

1”7 (25.4mm) X #6

Posez le matériau mural désiré en utilisant des vis auto taraudeuses No. 6 pour cloison séche de 25.4mm.

Utilisez sept (7) vis pour chaque montant séparateur.

7 Seal all edges and face of door panel with paint or sealing stain.
Selle todos los bordes y la superficie del entrepafio de la puerta
con pintura o barniz para sellar.

Recouvrez de peinture ou de teinture tous les cotés et toutes les
faces des panneaux de porte.

8 Fasten 1513 Bumper on back edge of door 40" (1m) from bottom edge.
Coloque el Tope 1513 en el borde de la parte trasera de la puerta y a 1m del borde de abajo.

Fixez le butoir réf. 1513 sur coté de la porte a 1m du bas.

1513




CLEAR ANY DEBRIS FROM TRACK
FASTEN HANGERS TO DOOR. Fasten door plates AND WHEELS PRIOR

to top edge of door as shown, 4" (100mm) from each TO HANGING DOOR. _
end, on centerline. Slip hanger wheel assembly into LOCKING LEVER 4"
track through space at jamb. Place door into opening PALANCA DE AJUSTE (100mm)

LEVIER DE BLOCAGE

HEIGHT ADJUSTMENT
REGLAGE DE LA HAUTEUR

and slip the spindle bolt into wheel assembly. (Make sure
nylon lock levers are in the "unlocked position.) When both

spindles are firmly seated in hanger wheel assembly, push lock AJUSTE DE ALTURA

levers closed. Adjust door for height and plumb by using spindle-

adjusting screws to raise or lower door, then tighten hex locknut 4"

to secure setting. (100mm . DR. 1/2" (12.5mm) @ X
: 5-3/4 1-1/2" (38mm) DP.

ASEGURE LAS BARRAS DE SUSPENSION A LA PUERTA.. Asegure las (146mm)

placas de la puerta al borde superior de la misma como se muestra, a 100mm
de cada extremo, en la linea de centros. Deslice la rueda de la barra de
suspension en el carril a través del espacio en el montante. Coloque la puerta
en la abertura y deslice el perno de huso en el conjunto de rueda. (Cercidrese
de que las palancas de blogeo de nilon estén en la posicion "desbloqueada”.)
Cuando ambos husos estén firmemente asentados en el conjunto de rueda

de la barra de suspension, cierre las palancas. Ajuste la altura y el nivel de la g

puerta usando los tornillos de ajuste del huso para subir o bajar la puerta,
dspués apriete la tuerca hexagonal para asegurar el grupo.

ATTACHER LES RUOULETTES A LA PORTE. Attacher les plaques de la porte au bord supérieur

de celle-ci comme illustré, a 100mm de chaque extrémité, sur la ligne médiane. Glisser I'ensemble
galet roulettes dans la glissiére a travers I'emplacement se trouvant au niveau du montant. Placer

la porte dans l'ouverture et glisser le boulon pivot dans I'ensemble galet. (Il faut s'assurer que les leviers
de blockage en nylon sont sur la position "non cweouillee".) Lorsque les deux pivots sont fermement installés dans I'ensemble
galet de la glissiére, pousser les leviers de blocage vers la position fermée. Régler la hauteur at I'aplomb de la porte a l'aide des
vis pivots de réglage afin d'elever ou d'abaisser la porte, puis serrer le contre-écrou hexagonal pour consolider le réglage.

side of split header with screws for future door removal or adjustment.
DO NOT USE JAMBS WITH DADO'S. YES NO
Note: Minimum 3/16" (5mm) clearance between jamb and door.

1 O Install finished jambs, split header and casing as shown. Fasten one

Instale los batientes terminados, el cabecero dividido y el contramarco, como ¥ 3'1/22_1}23’“’“)|‘_
se muestra. Sujete con tornillos un lado del cabecero dividido para su remocion o | 67mm)
o ajuste futuros. NO UTILICE BATIENTES CON DADO'S. ‘ 4 B
Nota: Debe haber una separacion minima de 5mm entre la jamba y la puerta. £ \/ \ |
3 o oy
Installez les montants finis, le linteau de séparation et le contre-chambranle w1 NLOE
comme illustré. Serrez un cété du linteau de séparation avec des vis en - F‘_; 3(_‘ &
prévision d'une éventuelle dépose ou d'un ajustement futur. ‘ PN G =] R e :‘
NE PAS UTILISER DES MONTANTS AVEC DES LAMBRIS D'APPUI. 1 k S < EE
Nota: Laissez un jeu de 5mm au minimum entre le montant et la porte. ' T 8§ <
® ® c T
ATTACH FINISH SPLIT 1 ST _ 2. e _ TFE o LIRS
JAMB TO STEEL STUD/ | ) A - E ¢ B 376" >S5
PLUMB DOOR WITH JAMB I 7 I | | SHIM AND PLUMB FINSHS &3 T [Gmm) Lod
oL | || JAMB WITH DOOR c - ; ©
QUE LA JAMBA DIVIDDA | I I | . “ s o+
TERMINADA EN EL PERNO DE | I I | 1 PONGA CURASY NG - r e
ACERO/ NNELE A PLOMO LA | | I | | NNELE A PLOMO i g4 | == I35
PUERTA CON LA JAMBA I I I [ | LA JaMBA TERMINDA & & |7] | h-ssed| (e ° =5
ATTACHER LE MONTANT DE ! I ! N /\ ||| CON LA PUERTA + E (o | fesmm) e
SEPAR/ATION AU SUPPORT EN | b iflo "IN L} R METRE = & [ | (-3 £ &3
ACIER/ METTRE D'APLOMB LE & B >
» 4 p e AL MONTANT DE FINMON & =~ | 45mm) o 0o a
MONTANT AVEC LA PORTE ] _|_ AN o v [ DOOR o)
3 I I_ 7 4, -7 § T L AN
a - -
[ | S 1 |
FINISH SPLIT HEADER I i FINISH TRIM !
CABECERA DIVIDIDA TERMINADA | I BORDE TEMINADO A {
MONTANT DE SEPARATION FINITION | I BAGUETTE DE FINTION /' ensn Aroor ||
! Vi . P v
i Jo §] 0 @ DS
14 L L - I/

1-5/8" (41mm) X #6

Fasten 1550 Guides on finished split jambs at door bottom
so door is held in center of opening.

1 Coloque las guias 1550 en las jambas divididas terminadas, en
la parte de abajo de la puerta para que ésta sea sostenida en la
mitad de la abertura.

Fixez les guides 1550 sur les montants de séparation au bas de
la porte, de sorte que la porte se trouve au centre del'ouverture.




CUTTING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE CORTE INSTRUCTIONS DE COUPE

POCKET DOOR FRAME HEADER CABECERA DEL MARCO PARA LINTEAU POUR PORTE ESCAMOTABLE
PUERTAS CORREDIZAS
2/6" [762mm] and 3/0" [914mm] Pocket Los marcos de las Puertas Corredizas Les cadres de porte de762mm et 914mm sont
Door Frames are marked for cutting to de 762mm y 914mm estan marcados marquées pour étre coupés a des
shorter standard door widths. para ser cortados a anchuras menores largeurs de portes standard plus courtes.
la cuales corresponden a puertas estandares.
#1 2/8 = 32" [81cm]
HEADER BOARD 2/6 = 30" [76cm]
: 2/4 = 28" [71
Remove Adjustable End Bracket. POCKET END 2% ey Emgrmn%

Remueva el soporte ajustable del extremo.
ADJUSTABLE END BRACKET

Démontez le crochet d'extrémité ajustable. SOPORTE AJUSTABLE DEL EXTREMO

. ) i CROCHET D’EXTREMITE AJUSTABLE
At desired door size marking, cut wood header only. #2
En la marca que corresponde al tamafio deseado de la
puerta, corte solamente la madera dela cabecera.

NAILER BOARD

A la marque correspondant a la dimension de porte
désirée, découpez seulement le guide en bois. PASSAGE END

T —
_a/gn IEL
Turn header over and cut track 1-3/8" [35mm] shorter NE PAS GOURCR LA GLISSIERE
than header.
Voltee la cabecera y corte el riel 36mm mas corto que la cabecera. - o

Retournez le guide et coupez la glissiere 35mm plus
court que le guide.

Reemplace el Soporte Ajustable del Extremo en el
nuevo extremo de la cabecera recien cortado.

Remontez le crochet d'extrémité ajustable sur la nouvelle
extrémité coupée du guide.

Turn Header on side and cut Header Trim Board ONLY
5 at proper mark. Remove cut off end and discard.

Voltee la cabecera en un costado y corte solamente la
Tabla del Contramarco del Encabezador donde esta la marca
apropiada. Remueva el extremo que se corta y bételo.

Retoumez le guide de coté et découpez SEULEMENT la baguette
du guide a la marque désirée. Enlevez et jetez I'extrémité coupée.

Turn Header and cut other side.
Voltee la cabecera y corte el otro costado.
Retournez le guide et découpez l'autre coté.

Cutting Instructions for unmarked or non-standard door widths.

1 Measure from "Passage End" of Header Board only (NOT METAL BRACKET) 2 times door width and mark (step #1).
2 Cut Header Board only on mark. (step #2).

3. From Pocket End, cut track 1-3/8" (35mm) shorter then Header Board (step #3).

4 Replace Pocket End Jamb Bracket (step #4).

5 From Passage End, measure Nailer Boards door width plus 3/4" (19mm) mark and cut (steps #5 & #6).

Frame Height Cutdown: Cut from bottom of metal split studs only (end without holes). Cut difference in door height: Ex. 80" frame, 79" door height, cut 1" from bottom of each split stud.

ACCESSORIES
2050

CONVERGING DOOR KIT
CONJUNTO PIEZAS PARA PUERTA CONVERGENTE
ASSEMBLAGE CONVERGENT DE PORTE

#30 PULL, CLENCH, JALE
AVAILABLE IN 3 FINISHES
DISPONIBLE EN 3 ACABADOS
DISPONIBLE EN 3 FINITIONS

40

1-3/8" X 3° RECTANGULAR PULL /
TIRADOR RECTANGULAR DE 35mm X 76mm

21 TIRETTE RECTANGULAIRE DE 35mm X 76mm
(1-3/8" 35mm) \
2—1/8" DIAMETER PULL P
~ TIRADOR DE DIA. DE 54mm ‘1@“ -
9 ¢ /7 TIRETTE CIRCULAIRE DE 54mm > |
1 - | - = <‘ ]
A ! S > A 1
& / ) 9
152 14 > A
: P ;
(1-3/8" 35mm) 150 1515-pLY K
PRIVACY LOCK EDGE PULL PLYWOOD CLIP SET L) ]
CERRADURA PRIVADA TRADOR DE BORDE  JUEGO DE PINZAS PARA MADERA TERCIADA
SERRURE PRIVEE ™ ®, TIRETTE LATERALE ENSEMBLE D'ATTACHES DE CONTRPLAQUE

L L7
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